
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•



Модель FG15 FG18 FG20 FG25 FG30 FG35

Привод Газ/бензин Газ/бензин Газ/бензин Газ/бензин Газ/бензин Газ/бензин

Управление
С сиденьем 
оператора

С сиденьем 
оператора

С сиденьем 
оператора

С сиденьем 
оператора

С сиденьем 
оператора

С сиденьем 
оператора

Номинальная грузоподъемность Q кг 1500 1800 2000 2500 3000 3500

Центр нагрузки c мм 500 500 500 500 500 500

Расстояние от оси до спинки вил x мм 405 405 465 465 480 485

Колесная база y мм 1430 1430 1600 1600 1700 1760

Собственный вес (включая АКБ) кг 2700 2900 3580 3920 4450 4700

Нагрузка на переднюю/заднюю ось с 
грузом

кг 3570/630 3995/705 4856/724 5588/832 6488/962 7134/1066

Нагрузка на переднюю/заднюю ось 
без груза

кг 1215/1485 1305/1595 1428/2152 1560/2360 1810/2640 1927/2773

Тип шин: пневмо (P), литая резина 
(SE)

P P P P P P

Размер передних (ведущих) шин 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR 7.00-12-12PR 7.00-12-12PR 28x9-15-12PR 28x9-15-12PR

Размер задних шин 5.00-8-10PR 5.00-8-10PR 6.00-9-10PR 6.00-9-10PR 6.50-10-10PR 6.50-10-10PR

Кол-во колес спереди/сзади (х = 
ведущие)

2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2 2x/2

Колея передних колес b10 мм 920 920 970 970 1010 1010

Колея задних колес b11 мм 920 920 970 970 980 980

Наклон мачты/каретки вил 
вперед/назад

α/β º 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12 6/12

Высота сложенной мачты (min) h1 мм 1995 1995 2050 2050 2070 2070

Свободный ход вид h2 мм 120 120 120 120 120 120

Высота подъема h3 мм 3000 3000 3000 3000 3000 3000

Высота выдвинутой мачты (max) h4 мм 3960 3960 4200 4200 4210 4210

Высота защитного ограждения 
(кабины)

h6 мм 2070 2070 2130 2130 2180 2180

Высота сиденья h7 мм 1020 1020 1050 1050 1110 1110

Высота сцепного устройства
h10 
(мм)

мм 285 285 315 315 340 340

Общая длина l1 мм 3300 3300 3680 3730 3832 3892

Длина до спинки вил l2 мм 2230 2230 2610 2660 2762 2822

Общая ширина b1 мм 1080 1080 1150 1150 1200 1200

Размеры вил
s/e/l 
(мм)

мм 1070х100х40 1070х100х40 1070х120х40 1070х120х40 1070х125х45 1070х125х50

Класс картеки вил IIA IIA IIA IIA III A III A

Ширина каретки вил b3 мм 920 920 1020 1020 1070 1070

Клиренс под мачтой m1 мм 110 110 120 120 140 140

Клиренс по центру колесной базы m2 мм 145 145 145 145 175 175

Рабочий коридор с паллетой 
1000х1200 

Ast 
(мм)

мм 3600 3600 3980 4030 4132 4192

Рабочий коридор с паллетой 
800x1200

Ast 
(мм)

мм 3800 3800 4180 4230 4332 4392

Радиус разворота
Wa 

(мм)
мм 1995 2035 2170 2170 2230 2230

Скорость движения (с грузом/ без 
груза)

км/ч 13/14 13/14 19/20 19/20 19/20 19/20

Скорость подъема (с грузом/ без 
груза)

м/с 0.46/0.51 0.46/0.51 0.45/0.50 0.45/0.50 0.40/0.45 0.40/0.45

Скорость спуска вил (с грузом/ без 
груза)

м/с 0.45/0.50 0.45/0.50 0.45/0.50 0.45/0.50 0.40/0.45 0.40/0.45

Макс. тяговое усилие N 17500 17500 17500 17500 21000 21500

Макс преодолеваемый уклон (с 
грузом)

% 20 20 20 20 20 20

Рабочий тормоз Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический Гидравлический

Производитель GCT-GK21 (NISSAN)
GCT-GK21 
(NISSAN)

GCT-GK21 
(NISSAN)

GCT-GK21 
(NISSAN)

GCT-GK25 
(NISSAN)

GCT-GK25 
(NISSAN)

Мощность двигателя кВт 31.2кВт/42 л.с 31.2кВт/42 л.с 31.2кВт/42 л.с 31.2кВт/42 л.с 37.4кВт/50 л.с 37.4кВт/50 л.с

Крутящий момент
об/ми

н
2250 2250 2250 2250 2300 2300

Количество цилиндров/объем
№/см

3 4/2065 4/2065 4/2065 4/2065 4/2488 4/2488

Расход топлива по циклу VDI 60 дизель л/час - - - - - -

Расход топлива по циклу VDI 60 газ кг/час 2.5 2.5 2.7 2.9 3.6 4.0

Трансмиссия
POWERSHIFT 

(автомат)
POWERSHIFT 

(автомат)
POWERSHIFT 

(автомат)
POWERSHIFT 

(автомат)
POWERSHIFT 

(автомат)
POWERSHIFT 

(автомат)

Рабочее давление навесного 
оборудования

МПа 175 175 175 175 175 175

Расход масла для навесного 
оборудования

л/мин 70 max 70 max 80 max 80 max 80 max 80 max

Уровень шума на уровне головы 
оператора EN 12053

dB A 85 85 85 85 85 85

Аккумулятор V/Ah 12/60 12/60 16/60 12/60 12/60 12/60

Емкость топливного бака л 50 50 60 60 70 75

Тип сцепного устройства Палец Палец Палец Палец Палец Палец
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